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PP-homo 2 PC/ABS 32 PPO 45
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ABS/PA 15 PE-HD-Basis 36 SAN 48

ABS/HH 15 PEI 36 SBS 48

Additive und 

Hilfsmittel
15 PE-LD 36 SMMA 48

Blend 16 PE-LD-Basis 37 Styrol-SB 48

EVA 16 PE-LLD 38 TPE-Basis 49

MABS 16 PET 38 TPE-S 49

Masterbatch 16 PET-A 38
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49
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(Polyurethan

)

50

PA 6.12 25 POM-copo 39 TPV 51

PA 6.6 25 PP 41 Aklomerat 51

PA 6/6.6 28 PP/EPDM 41

PA/ASA 29 PPA 41

PBT 29 PP-Basis 42

PC 30
PP-

Compound
43



PP Homo

1-A-Typware Materialbeschreibung

114915 - DuPure U 76 A  - natur PP-homo MFI 48  Antistatikum 22.000 kg

115006 - PP H030 GP/3  - natur PP-homo MFI 3 FDA 22.000 kg

112736 - DuPure L 50 E  - natur PP-homo MFI 7,5 , FDA 22.000 kg

119319 - PP H120 GP/3  - natur PP-homo MFI 12, FDA 3.100 kg

112748 - DuClear U 73 A  - transparent
PP-homo MFI48 , Antistatikum, 

FDA
7.627 kg

119483 - PP H250 GP/7  - natur PP-homo MFI 25, FDA 25 kg

111362 - Borflow HL508FB  - natur PP-homo MFI 800, FDA 10.602 kg

112728 - DuPure L 50  - natur PP-homo / MFI 6 7 / FDA 646 kg

112733 - DuPure R 50  - natur PP-homo / MFI 12 / FDA 1.950 kg

115839 - HA10XT  - natur PP-homo / MFI 3 1.550 kg

115513 - PP H1500 - natur PP-homo 2.791 kg

120399 - Isplen PP086Y3E  - natur PP-homo / MFI 25 /FDA 1.125 kg

120415 - Braskem PP H357-09RSB  - natur PP-homo / MFI 9.5 1.375 kg

114914 - DuPure T 76  - natur PP-homo / MFI 23 2.700 kg

117693 - Borealis HG385MO  - natur PP-homo / MFI 25 / Antistatikum 1.250 kg

118314 - Borealis HL712FB  - natur PP-homo / MFI 1200 1.025 kg

119893 - PP H031 BF/7  - natur PP-homo / MFI 3 / Extrusion 800 kg
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116347 - Borealis HF136MO  - natur PP-homo / MFI 20 / FDA 800 kg

103053 - Tatren HT 2511  - natur PP-homo / MFI 25 / FDA 50 kg

119705 - Piolen P T20A19  - natur0 PP-homo / MFI 19 / TV20 1.747 kg

117749 - DuPure G 01 NP Powder  - natur PP-homo Pulver / MFI 3 379 kg

119481 - PP H120 GP/7  - natur PP-homo / MFI 12 / FDA 2.630 kg

118658 - Isplen PP080G2M  - natur PP-homo / MFI 25 50 kg

114334 - Bormed HD850MO  - natur
PP-homo / MFI 8 / FDA / 

Medizinzulassung
50 kg

Neuware

118826 - Latene AG7H2W G/30  - schwarz
PP-homo Hitzestabilisiert, FR-V0, 

FDA
250 kg

118827 - Latene AG7H2W G/30  - grau
PP-homo Hitzestabilisiert, FR-V0, 

FDA
200 kg

NT

110006 - PP homo NT, MVR/MFR 21,0-30,9  - 

natur
PP-homo 22.000 kg

110003 - PP homo NT, MVR/MFR 6,0-9,9  - 

natur
PP-homo 727 kg

119459 - PP H120 GP/7  - natur PP-homo MFI12 75 kg

Industriequalität/Compound

119741 - PreProp GF20 /E/563 schwarz PP-homo Glasfaser 20% 7.630 kg

119673 - PreProp H TV40 /E/547 schwarz  PP-homo Talkum 40% 25 kg
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Regranulat

120089 - PreProp /F/617 natur MFR 27-34  - 

natur
PP-homo, Foto auf Anfrage 2.079 kg

120102 - PreProp /F/295 natur MFR 4-5  - natur PP-homo, Foto auf Anfrage 9.975 kg

120422 - PreProp /F/640 natur MFR 20-30  - 

natur
PP-homo, Foto auf Anfrage 6.000 kg

119374 - PreProp /F/409 natur  - natur PP-homo, Foto auf Anfrage 3.000 kg

114118 - PreProp /F/278 natur (30-35)  - natur PP-homo, Foto auf Anfrage 960 kg

119460 - PreProp /F/562 weiss MFR 35  - weiss PP-homo 800 kg

119576 - PreProp /F/586 natur - MFI 5-10  - 

natur
PP-homo, Foto auf Anfrage 583 kg

112425 - PreProp TV20 /F/323 schwarz  - 

schwarz
PP-homo 89 kg

117003 - PreProp /F/436 natur  - natur PP-homo, Foto auf Anfrage 187 kg

115835 - PreProp /F/278 natur (30,0-35,0) "Q1"  

- natur
PP-homo, Foto auf Anfrage 25 kg

117472 - PreProp /F/455 schwarz  - schwarz PP-homo 25 kg
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PP Copo

1-A-Typware Materialbeschreibung

112738 - DuPure SH 50  - natur PP-copo MFI 4,2 FDA 22.000 kg

119324 - DuPure SU 76 V  - natur PP-copo MFI 48 11.604 kg

112744 - DuPure TR 76 V  - natur PP-copo MFI 15 FDA 9.497 kg

112742 - DuPure TM 76  - natur PP-copo MFI 7,5 FDA 7.925 kg

114913 - DuPure SU 76 A  - natur PP-copo MFI 48 antistatikum 610 kg

112737 - DuPure TE 76  - natur PP-copo MFI 2 extrusion FDA 3.550 kg

112739 - DuPure SL 50  - natur PP-copo MFI 6 FDA 2.000 kg

118834 - Isplen PB150 G2M  - natur PP-copo MFI 7 schore hartness 60 1.395 kg

119066 - ImpactO HI1550KM  - natur PP-copo MFI 15 FDA 1.275 kg

119842 - ImpactO HI1150ND  - natur PP-copo MFI 10 850 kg

118446 - Isplen PB199 A3M  - natur PP-copo MFI 55 800 kg

118508 - Isplen PB195K3M  - natur PP-copo MFI 45 675 kg

118143 - Isofil RV 4603S BK2304  - schwarz
PP-copo MFI 18/ UV-

Alterungsschutz
50 kg

119742 - PreProp TV20 /A/563 natur  PP-copo MFI 25 Talkum 20% 50 kg

113920 - Borealis BH345MO  - natur PP-copo MFI 45 antistatikum 16.525 kg

116086 - PreProp FR (V2/0,8) /A/126 grün  PP-copo MVR 20 FR-V2 40 kg
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Industriequalität/Compound

119211 - PreProp C TV40 /E/547 schwarz  PP-copo Talkum 40% 1.025 kg

119210 - PreProp TV20 /E/547 schwarz PP-copo Talkum 20% 400 kg

118605 - PP 2131 schwarz 90/04 PP-copo MFI 8, Industriequalität 50 kg

115298 - PreProp /E/383 schwarz  PP-copo MFI 8, Industriequalität 25 kg

115303 - PreProp /E/403 schwarz  PP-copo MFI 10, Industriequalität 25 kg

Regranulat

114651 - PreProp /F/393 schwarz MFR 18-22  - 

schwarz
PP-copo 22.000 kg

119734 - PreProp /F/323 transluzent 

(blaustichig)MFR 25-30  - blau-transluzent
PP-copo, Foto auf Anfrage 22.000 kg

119272 - PreProp /F/548 schwarz - MFR 15-20  - 

schwarz
PP-copo 22.000 kg

115750 - PreProp /F/278 weiss - rPP  - weiss PP-copo 3.882 kg

115668 - PreProp /F/278 schwarz MFR 15-20  - 

schwarz
PP-copo 22.000 kg

118999 - PreProp /F/548 terracotta - MFR 20-25  

- terracotta
PP-copo 22.000 kg

119273 - PreProp TV30 /F/547 schwarz MFI 15-

30  - schwarz
PP-copo 18.750 kg

6



119573 - PreProp /F/292 bunt Post Consumer 

Regranulat  - bunt
PP-copo 19.087 kg

117618 - PreProp /F/278 schwarz MFR 10-15  - 

schwarz
PP-copo 17.359 kg

113163 - PreProp /F/292 schwarz  - schwarz PP-copo 10.533 kg

112396 - PreProp /F/290 weiss  - weiss PP-copo 10.401 kg

118902 - PreProp /F/278 schwarz MFR 30-35  - 

schwarz
PP-copo 7.584 kg

119269 - PreProp /F/299 staubgrau - ähnl. RAL 

7037  - staubgrau
PP-copo 4.797 kg

116879 - PreProp /F/218 schwarz -MFI mind. 30 

Mix aus 50% MFI 20-30 und 50% MFI 30-40 
PP-copo 3.694 kg

119081 - PreProp /F/548 grau 189J - MFR 13 

ähnlich RAL 7042/7046 - grau
PP-copo 5.852 kg

120222 - PreProp /F/568 weiss MFR 25-30  - 

weiss
PP-copo 4.061 kg

115811 - PreProp /F/278 hellblau MFR 20-25  - 

hellblau
PP-copo 4.000 kg

115265 - PreProp /F/418 schwarz MFR 3-5  - 

schwarz
PP-copo 22.000 kg

118856 - PreProp /F/295 schwarz MFI 1,8-2,5  - 

schwarz
PP-copo 2.705 kg

118866 - PreProp /F/470 terracotta MFR 25-35  - 

terracotta
PP-copo 2.300 kg

119086 - PreProp /F/548 natur - MFR 15-20  - 

natur
PP-copo, Foto auf Anfrage 2.043 kg

119234 - PreProp /F/562 schwarz MFR 8-11  - 

schwarz
PP-copo 1.925 kg

120119 - PreProp SZM /E/278 weiß MFI 25-30  - 

weiss
PP-copo 2.102 kg
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119827 - PreProp /F/323 transparent 

(graustichig)MFR 25-30  - grau-transparent
PP-copo, Foto auf Anfrage 1.454 kg

120151 - PreProp SZM /F/568 weiss MFR 25-30  

- weiss
PP-copo 1.430 kg

118915 - PreProp /F/470 anthrazit - MFR 26-35  - 

anthrazit
PP-copo 1.200 kg

118758 - PreProp /F/541 schwarz MFR 20  - 

schwarz
PP-copo 1.170 kg

120164 - PreProp /F/627 schwarz MFR 30-40  - 

schwarz
PP-copo 1.100 kg

113966 - PreProp /F/218 schwarz PP/PE MFR 20-

30  - schwarz
PP-copo 1.100 kg

119079 - PreProp /F/218 schwarz MFR 15-20 

Aschegehalt 10-20% - schwarz
PP-copo 1.100 kg

115833 - PreProp /F/278 schwarz MFR 20-25  - 

schwarz
PP-copo 1.050 kg

119336 - PreProp /F/562 anthrazit RAL 7016 

MFR 20-25  - anthrazit
PP-copo 1.000 kg

119598 - PreProp /F/562 schwarz MFR 15  - 

schwarz
PP-copo 1.000 kg

119333 - PreProp /F/562 grau RAL 7011 MFR 40  

- grau
PP-copo 993 kg

119406 - PreProp /F/461 schwarz MFR 8-15  - 

schwarz
PP-copo 976 kg

119235 - PreProp /F/562 schwarz MFR 20  - 

schwarz
PP-copo 970 kg

119337 - PreProp /F/562 terracotta MFR 20-25  - 

terracotta
PP-copo 900 kg
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120324 - PreProp /F/591 schwarz MFR 10-16  - 

schwarz
PP-copo 872 kg

120224 - PreProp /F/627 weiß MFR 30-40  - 

weiss
PP-copo 802 kg

115773 - PreProp /F/218 anthrazitgrau (20,0)  - 

anthrazitgrau - ähnlich RAL 7015
PP-copo 780 kg

120223 - PreProp /F/627 weiß MFR 20-30  - 

weiss
PP-copo 742 kg

116259 - PreProp /F/218 lichtblau PP/PE MFR 

25-35  - lichtblau - RAL 5012
PP-copo 717 kg

119334 - PreProp /F/562 grau RAL 7011 MFR 20-

25  - anthrazit
PP-copo 657 kg

119257 - PreProp /F/562 schwarz MFR 25  - 

schwarz
PP-copo 600 kg

119305 - PreProp /F/568 schwarz MFR 40  - 

schwarz
PP-copo 400 kg

119963 - PreProp /F/568 braun MFR 25-30  - 

braun
PP-copo 400 kg

118304 - PreProp /F/278 weiss MFR 30-35  - 

weiss
PP-copo 399 kg

117892 - PreProp /F/218 weiss (20,0-30,0)  - 

weiss
PP-copo 340 kg

119300 - PreProp /F/568 anthrazit RAL 7016 

MFI 20-25  - anthrazit
PP-copo 250 kg

120150 - PreProp SZM /F/568 weiss MFR 45-50  

- weiss
PP-copo 197 kg

117882 - PreProp /F/470 schwarz MFR 9-12  - 

schwarz
PP-copo 188 kg
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113935 - PreProp /F/218 verkehrsgrün PP/PE 

MFR 25-35  - verkehrsgrün - RAL 6024
PP-copo 175 kg

119302 - PreProp /F/568 grau RAL 7011 MFR 40  

- grau
PP-copo 150 kg

119303 - PreProp /F/568 grau RAL 7011 MFR 20-

25  - grau
PP-copo 150 kg

117772 - PreProp /F/218 neongrün - MFR 25-35  

- neongrün
PP-copo 100 kg

113080 - PreProp /F/329 grau SP  - grau - SP PP-copo 100 kg

118548 - PreProp /F/415 tannengrün PP/PE 

MFR 25-35 (505W)  - tannengrün - RAL 

6008/6009

PP-copo 50 kg

116923 - PreProp /F/218 schwarz PP/PE MFR 35-

40  - schwarz
PP-copo 50 kg

116701 - PreProp /F/218 grau - 7544C  - grau - 

für Pantone 7544C
PP-copo 46 kg

119132 - PreProp /F/553 blau - MFR 7-15  - blau PP-copo 40 kg

117770 - PreProp /F/218 lila - MFI 20-30  - lila PP-copo 30 kg

118348 - PreProp /F/218 grün Pantone 2250C - 

MFR 25-35  - grün Pantone 2250 C
PP-copo 25 kg

120005 - PreProp /F/568 grau 7000-N -  MFR 10-

15  - grau
PP-copo 25 kg

113079 - PreProp /F/329 tiefschwarz S  - 

tiefschwarz - S
PP-copo 25 kg

112580 - PreProp /F/218 anthrazit - RAL 7016 - 

MFR 25-35  - anthrazit
PP-copo 25 kg

10



PP-random

1-A-Typware Materialbeschreibung

118804 - DuClear QU 85 A  - transparent PP-random MFI 40 antistatikum 22.000 kg

119511 - DuClear QR 85 A  - transparent - 

klarifiziert
PP-random MFI 11 antistatikum 4.600 kg

118661 - Isplen PR599C2M  - transparent PP-random MFI 75 22.000 kg

120413 - Ineos PP 243-NA02  - transparent PP-random MFI spritzgießen 3.772 kg

113910 - Sabic PPcompound 2605-1  - anthrazit - 

20188
PP-random MFI 5 2.729 kg

119971 - DuClear QU 74 A  - transparent - 

klarifiziert
PP-random MFI 37 antistatikum 2.300 kg

118846 - Isplen PR230C1E  - transparent PP-random MFI 1,6 blasformen 22.000 kg

119138 - Sabic PP QR674K  - transparent PP-random MFI 40 antistatikum 75 kg

118239 - Isplen PR590C2M  - transparent PP-random MFI 35 100 kg

NT-Ware

110019 - PP random NT, MVR/MFR 0,1-2,9  - 

transparent
PP-random 1.765 kg

Reganulat

113169 - PreProp /F/304 transparent MFI 8-12  - 

transparent
PP-random 1.080 kg

119703 - PreProp /F/304 blau-transparent MFI 

8-12  - blau-transparent
PP-random 75 kg
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ABS

1-A-Typware Materialbeschreibung

118853 - Sinkral B 432/E  - natur ABS/ Extrusion 22.000 kg

118750 - ABS 1525-31  - natur ABS/ MFI 22 8.100 kg

100013 - Toyolac 700-314  - natur ABS/ Spielzeugnorm EN-71/ FDA 22.000 kg

112195 - Terluran HI-10  - natur ABS/ Extrusion 18.350 kg

100010 - Polylac PA-757  - natur
ABS/ Bescheinigungen 

Trinkwasser und Palmkernöl
7.230 kg

103076 - Terluran GP-22 schwarz  ABS/ UV/ FDA 13.091 kg

119106 - Cycolac MG47  - natur ABS/ UL94 - Yellowcard 9.750 kg

118755 - ABS 2806-31  - natur ABS/ MFI 6 / Extrusion 75 kg

102370 - Terluran GP-35 natur ABS/ MFI 34 22.000 kg

102369 - Terluran GP-22 natur ABS/MFI 19 22.000 kg

102864 - Kumho ABS 750SW  - natur ABS/ MFI 35 / FDA 22.000 kg

119015 - ABS 2020-31  - natur ABS / MFI 9 4.012 kg

119085 - ABS 1525-31  - schwarz ABS / MFI 22 4.000 kg

103117 - Terluran GP-35 schwarz  - 10009 ABS/ MFI 34 12.125 kg

119102 - ABS 1530-31-904  - schwarz ABS/ MFI 25 3.000 kg

112577 - PreLac /A/145 hellgrau  ABS/ 1-A-Typware / Spritzguss 2.600 kg

118249 - Novodur HD M203FC  - natur ABS/ MFI 31 / Medizintype 2.500 kg

113849 - Toyolac TPM 700 SG5  - schwarz - B1 ABS/ MFI 26 1.660 kg
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113644 - Toyolac 700-X01  - natur ABS/ MFI 40 / FDA 1.000 kg

113077 - PreLac ALS(UV) /A/145 weiss 1391 RAL 

9016  
ABS/ MFI 30 / UV-Alterungsschutz 985 kg

115174 - Toyolac 440Y MH1  - natur ABS/ MFI 10 900 kg

101219 - Polylac PA-747  - natur ABS/ MFI 13 / Schlagzäh 450 kg

119128 - Cycolac MG47F  - natur ABS/ MFI 18 / UL94 - Yellowcard 400 kg

100002 - Polylac PA-737  - natur ABS/ MFI 33 375 kg

118752 - ABS 2525-31  - schwarz ABS/ MFI 20 344 kg

101381 - Polylac PA-765A  - grau - H91702B6 

(Carara)
ABS/ MFI 48 185 kg

116638 - Optidur ABS FR V0 (1,6) ST grau UL94  - 

(nach Farbvorlage)
ABS/ UL94 / FR-V0 177 kg

115661 - Toyolac 420Y MH1  - schwarz ABS/ MFI 17 175 kg

Neuware

118793 - Terluran GP-22 BK10009  - schwarz ABS MFI 19 1.039 kg

118903 - Terluran ECO GP-22 MR50 black  - 

schwarz
ABS MVR22 67 kg

Industriequalität/Compound

114792 - PreLac /E/403 schwarz  ABS MVR 10 50 kg
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Regranulat

117880 - PreLac /F/471 schwarz  - schwarz ABS 22.000 kg

118735 - PreLac /F/471 schwarz  - schwarz ABS 17.889 kg

113941 - PreLac /F/292 schwarz  - schwarz ABS 8.318 kg

119744 - PreLac /F/579 schwarz - MFI 30  - 

schwarz
ABS 3.859 kg

117459 - PreLac /F/292 grau 7035  - grau 7035 ABS 5.683 kg

118656 - PreLac /F/308 schwarz MFI 4-8  - 

schwarz
ABS 1.089 kg

119456 - PreLac /F/571 schwarz  - schwarz ABS 1.070 kg

119232 - PreLac /F/562 schwarz - MFI 15  - 

schwarz
ABS 1.000 kg

119528 - PreLac /F/461 weiß  - weiss ABS 970 kg

120322 - PreLac /F/461 schwarz - EX  - schwarz ABS 900 kg

117679 - PreLac /F/466 schwarz RAL 9004 MFI 

25-35  - schwarz
ABS 1.000 kg

119559 - PreLac /F/461 schwarz - SG  - schwarz ABS 725 kg

119355 - PreLac /F/323 weiss  - weiss ABS 540 kg

120498 - PreLac /F/637 schwarz  - schwarz ABS 25 kg

14



ABS/PA

1-A-Typware Materialbeschreibung

117638 - Dafneblend PK 201/L  - grau-schwarz - 

RAL 7021

ABS/PA MFI 30, UV-

Alterungsschutz
50 kg

ABS-HH

Reganulat Materialbeschreibung

117802 - Lustran H801  - grau ABS-HH 522 kg

Additive und Hilfsmittel

1-A-Typware Materialbeschreibung

117906 - PreBatch /A/220 schwarz  Masterbatch, MFI 10 8.023 kg

118863 - PreBatch Eco /A/323 schwarz Masterbatch, MFI 10 1.180 kg

120204 - PreLin /A/126  natur Geruchs-

Absorber 
300 kg

120351 - PreLin /A/126 natur Entformungshilfe - 

PE3911

Masterbatch für Erhöhung der 

Fliesswege und Verbesserung der 

Entformung

122 kg

119883 - Lubrizierungsmittel  - natur 100 kg

111463 - Masterbatch  - hellblau 145 kg

116275 - MB Optisorb PE 40 ST 

Feuchtigkeitsabsorber  - natur

MVR 3-10, Extrusion, Einsatz von 

1,5-4% Restfeuchte
75 kg

110223 - PE Feuchtigkeitsabsorber 1803  - 

ungefärbt - weißlich
Feuchtigkeitsabsorber 65 kg
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Blend

Reganulat

115499 - ABS/ ASA/ PS Regranulat  - bunt Blend 300 kg

EVA

1-A-Typware Materialbeschreibung

100469 - Flexaren T18002  - natur EVA MFI 2, shore D 35 575 kg

118280 - Primeva P33025  - natur EVA MFI 25, shore A 74 50 kg

MABS

1-A-Typware Materialbeschreibung

100019 - Toyolac 920 555 U  - transparent MABS MFI 25 2.465 kg

118237 - Clearlux 816  - transparent MABS MVR 16 50 kg

Masterbatch

Neuware

115319 - Polybatch ABVT 19 N SC  - natur

Antiblock-Masterbatch für 

metallisierbare CPP- und BOPP-

Folien 

675 kg

NT-Ware

112524 - Masterbatch NT schwarz 
Masterbatch PP schwarz, 

Neuware
635 kg

PA 4.6

Neuware

118819 - Stanyl TW200F6  - beige PA 4.6 Glasfaser 30% 150 kg
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PA 6

1-A-Typware Materialbeschreibung

119797 - PreaMid B GF30 /A/599 natur  PA6-GF30 22.000 kg

116125 - Domamid H27  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,7
22.000 kg

119722 - PA6 GF30 Standard - natur PA6-GF30 22.000 kg

119692 - Polyamide 6 LX275 Bright  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,75
22.000 kg

119689 - Rohpolyamid, RV 2,7  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,67
18.901 kg

119693 - Polyamide 6 LX245 Semi-dull  - weiss-

halbmatt

Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,45
22.000 kg

119798 - PreaMid B /A/599 schwarz  - schwarz PA6 unverstärkt 13.175 kg

119193 - PreaMid B /A/577 natur 28  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,8
22.000 kg

117573 - PreaMid B /A/486 natur B2D  - natur PA6 unverstärkt 22.000 kg

119690 - Rohpolyamid, RV 3,2  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 3,23
14.758 kg

118328 - PreaMid B /A/487 natur AV  
PA6 unverstärkt/ RV 2,7/ 

Flammschutz V0
13.550 kg

119724 - PA6 unverstärkt schwarz PA6 unverstärkt/ RV 2,45 22.000 kg

117094 - Volgamid B3D NC001  - natur PA6 unverstärkt 6.575 kg

119661 - PreaMid B GF30 /A/581 natur  PA6-GF30 22.000 kg

119822 - PreaMid B ALS(H) /A/581 schwarz  
PA6 unverstärkt/ Alterungsschutz 

"H"
5.000 kg

119174 - Durethan BKV230 H2.0 901510  - 

schwarz

PA6 GF30/ Alterungsschutz/ 

wärmestabilisiert
4.150 kg
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115533 - PreaMid B FR-HF(V0/0.8) /A/117 

schwarz 

PA6 unverstärkt/ Alterungsschutz 

"V0/0.8"
4.000 kg

119669 - PreaMid B ALS(H) GF30 /A/581 

schwarz 

PA6 GF30/ Alterungsschutz/ 

wärmestabilisiert
3.790 kg

119659 - PreaMid B GK30 /A/581 natur PA6-Glaskugel 30% 9.736 kg

119688 - Rohpolyamid, RV 2,4  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,44
3.280 kg

119872 - PreaMid B GF50 /A/581 schwarz  PA6 GF50 3.267 kg

119725 - Rohpolyamid, RV 2,7  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,7
3.000 kg

119733 - PA6G30BK125  - schwarz PA6 GF30 3.000 kg

119736 - PA6G35BK125  - schwarz PA6 GF35 3.000 kg

115333 - Domamid 6G25H2 BK  - schwarz
PA6 GF 25 / Alterungsschutz/ 

wärmestabilisiert
2.594 kg

119723 - PA6 unverstärkt  - natur PA6 unverstärkt 2.000 kg

112770 - Technyl C 216 S20 V10 BK - schwarz PA6 GF 10%/ GK 20% schwarz 1.750 kg

119691 - PA6 Rohpolyamid, RV 4  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 4,03
1.640 kg

119600 - PreaMid B SZM GF30 /A/581 natur PA6 GF30/ schlagzäh modifiziert 1.550 kg

119708 - PreaMid B SZM /A/581 natur  
PA6 unverstärkt/ schlagzäh 

modifiziert
804 kg

119499 - PreaMid B /A/575 weiss-halbmatt 245  
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,45
1.103 kg

119737 - PA6G35NC125  - natur PA6 GF 35 1.000 kg

119735 - PA6G15BK125  - schwarz PA6 GF 15 1.000 kg

119726 - PA6 Rohpolyamid, RV 2,45 - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,45
1.000 kg

120420 - PreaMid B /A/440 natur B2F PA6 unverstärkt 1.000 kg
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113535 - Plastics Typ MW3  - natur

PA6 

unverstärkt/galvanisierbar/schlag

zähmodifiziert

1.000 kg

119747 - PA6G50BK125  - schwarz PA6 GF 50 1.000 kg

119727 - PA6G15NC125  - natur PA6 GF 15 1.000 kg

119663 - PreaMid B GF35 /A/581 natur PA6 GF35 981 kg

113078 - PreaMid B ALS(UV) SZM /A/117 

schwarz TSZ8 FUMN 
PA6 unverstärkt/ UV 975 kg

113271 - Dinalon B1S25 G10M202-0005  - natur PA6 GF 10%/ Mineral 20% 975 kg

119662 - PreaMid B GF15 /A/581 natur PA6 GF 15 1.911 kg

119295 - Polyloy B70 GFK 1020HUV 7032  - 

natur
PA6 GF/GK 725 kg

103547 - PreaMid B SZM /A/149 schwarz ST4  - 

schwarz - ST4
PA 6/ trockenschlagzäh 625 kg

116256 - Domamid 6GB3020 NC  - natur PA6 / GF20/ GK10 625 kg

120087 - PreaMid B GK50 /A/117 schwarz  - 

schwarz
PA6 GK 50% 500 kg

117798 - Ultramid KR4460  - grau PA6-GF20 FR 480 kg

119641 - PreaMid B GF30 /A/581 schwarz  - 

schwarz
PA6 GF30 22.000 kg

115335 - Domamid A1-001-N1-N-W02  - weiß PA6 unverstärkt 375 kg

113475 - NC Technyl C 246F NC - natur PA6 unverstärkt 375 kg

112514 - Technyl Safe C 216FC V50 NC - natur PA6 GF 50/ FDA 275 kg
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101413 - PreaMid B ALS FR-HH(V2) /A/117 

natur  

PA6 unverstärkt/ Flammschutz 

V2/ UV-stabilisiert
250 kg

113628 - Technyl C 216 V40 NC - natur PA6 GF40 250 kg

112843 - PreaMid B FR-HF GF30 /A/117 natur 

(V2)  - natur - (V2)
PA6 GF30 250 kg

117088 - Volgamid B1D NC001  - natur PA6 unverstärkt 250 kg

119902 - PreaMid B LM /A/581 natur  PA6 unverstärkt 225 kg

114718 - Domamid 6G25 BK  - schwarz PA6 GF25 160 kg

117471 - Technyl C216S V50 BK - schwarz PA6 GF50 150 kg

112093 - PreaMid B SZM ALS HV /A/117 

schwarz TSZ10FUMN 

PA6 unverstärkt/ 

wärmestabilisiert/trockenschlagz

äh

125 kg

115704 - PreaMid B ALS GF50 /A/213 natur  PA6 GF 50 100 kg

110119 - PreaMid B GM /A/149 natur PA6 unverstärkt/ gleitmodifiziert 100 kg

118609 - PreaMid B /A/213 schwarz LV  PA6 unverstärkt/ Low viscosity 100 kg

119845 - PreaMid B ALS(H) SZM /A/581 natur PA6 unverstärkt/ Alterungsschutz 2.550 kg

119471 - PreaMid B /A/574 natur 27  
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,67
75 kg

103796 - Technyl C 202 NC - natur PA6 unverstärkt 75 kg

111152 - Ultramid B3S  - natur PA6 unverstärkt 75 kg

119680 - PreaMid B /A/581 grau RAL 7035  PA6 unverstärkt 65 kg

117091 - PA6 -2U  - natur PA6 unverstärkt 50 kg

119833 - PreaMid B GF50 /A/610 natur PA6 GF 50 50 kg
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117092 - PA6 -3U  - natur PA6 unverstärkt 50 kg

115911 - PreaMid B SZM /A/213 natur  PA6 unverstärkt/ kälteschlagzäh 50 kg

119832 - PreaMid B GF15 /A/610 natur PA6 GF15 50 kg

110120 - PreaMid B MV30 /A/149 natur PA6/ Mineral 30% 50 kg

117101 - PA6 -5U  - natur PA6 unverstärkt 50 kg

117090 - PA6 -1U  - natur PA6 unverstärkt/ schlagzäh 50 kg

117089 - PA6 /B  - natur PA6 unverstärkt 50 kg

111901 - PreaMid B GK25 /A/117 natur PA 6 GK25 25 kg

103869 - PreaMid B CF20 /A/107 schwarz PA6 Kohlenstofffaser 20% 25 kg

112077 - PreaMid B GF30 /A/117 schwarz  PA6 GF30 25 kg

117312 - Rohpolyamid RV 3,3  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 3,3
25 kg

119772 - PA6 Rohpolyamid, RV 2,4  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,4
25 kg

119773 - PA6-GF30NC  - natur PA6 GF30 25 kg

115151 - Domamid 6G30H2 NC  - natur PA6 GF 30/ hitzestabilisiert 25 kg

117545 - Volgamid 27  - natur
Rohpolyamid Viskositätszahl (ISO 

307) 2,75
25 kg

119831 - PreaMid B /A/610 natur PA6 unverstärkt 25 kg

Neuware

119052 - PA6 /bunt  /71755  - bunt PA 6 unverstärkt 3.331 kg

117030 - Econamid FL 6G30 BK  - schwarz PA 6 Glasfaser 30% 100 kg

NT-Ware

118979 - PA6 OFF SPEC GF15-50 /natur /74035  PA 6 Glasfaser 15-50% 22.000 kg

21



Industriequalität/Compound

119154 - PreaMid B GK30 /E/459 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 1.000 kg

114117 - PreaMid B GF30 /F/139 schwarz PA6 Glasfaser 30%, MVR 40 22.000 kg

118969 - PA6 B1G5 BK001 GF25 - schwarz PA6 Glasfaser 25% 22.000 kg

117625 - PreaMid B GF30 /E/503 schwarz  
PA6 Glasfaser 30%, UV-

Alterungsschutz, Hitzestabilisiert
22.000 kg

100089 - PreaMid B /E/182 schwarz KCS99 PA 6 unverstärkt 15.600 kg

118538 - PA6 B1G0 NC001 GF50 - natur PA6 Glasfaser 54% 16.050 kg

118516 - PA6 ECO G6A NC142  - natur PA6 Glasfaser 30% 19.875 kg

117570 - PreaMid B GF30 /E/440 natur B PA6 Glasfaser 30% 10.300 kg

117960 - PreaMid B /E/459 schwarz PA 6 unverstärkt 7.515 kg

117100 - PA6 B1G6 NC001 GF30 - natur PA6 Glasfaser 30% 6.695 kg

118847 - PreaMid B GF15 /A/440 schwarz B1G3  PA6 Glasfaser 15% 6.857 kg

118450 - PreaMid B GF30 /A/440 schwarz B1G6  PA6 Glasfaser 30% 6.000 kg

118535 -PA6 B1G8 NC001 GF40 - natur PA6 Glasfaser 40% 6.425 kg

118435 - PreaMid B GF35 /A/440 natur B1G7 PA6 Glasfaser 35% 6.050 kg

117877 - PreaMid B GF30 /E/472 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 14.012 kg

115673 - PreaMid B /E/503 schwarz  PA6 unverstärkt 5.635 kg

119072 - PreaMid B /E/550 schwarz PA 6 unverstärkt 4.893 kg

119503 - PreaMid B ALS(H) SZM /E/561 schwarz  PA 6 MFI 10, Hitzestabilisiert 4.391 kg

118684 - PreaMid B GF30 /E/440 schwarz B  PA6 Glasfaser 30% 4.378 kg

117464 - PreaMid B GF15 /E/402 schwarz PA 6 Glasfaser 15% 3.925 kg

119524 - PreaMid B GF30 /E/440 schwarz B  PA6 Glasfaser 30% 3.000 kg
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117571 - PreaMid B GF30 /A/440 natur B1G6  PA6 Glasfaser 30% 13.021 kg

120031 - PreaMid B GF30 /E/580 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 2.000 kg

119644 - PreaMid B /E/581 schwarz PA 6 unverstärkt 1.500 kg

119123 - PA6 ECO G7A NC142  - natur PA6 Glasfaser 35% 1.275 kg

119091 - PA6 GF30 /bunt / 74035  - bunt PA6 Glasfaser 30% 1.270 kg

116808 - PreaMid B GF15 /F/503 schwarz  PA6 Glasfaser 15% 1.250 kg

117626 - PreaMid B GF35 /E/503 schwarz  PA6 Glasfaser 35% 1.150 kg

119275 - PreaMid  B ALS(H) GF40 /A/440 

schwarz 

PA6 Glasfaser 40%, 

Hitzestabilisiert
1.125 kg

117569 - PreaMid B GF30 V27 /E/440 natur A  PA6 Glasfaser 30% 1.250 kg

119063 - PreaMid B GF20 /A/440 schwarz B1G4 

GF20 
PA6 Glasfaser 20% 1.075 kg

118354 - PreaMid B GF10 MV20 /E/491 schwarz PA 6 Glasfaser 10%, Mineral 20% 1.075 kg

119715 - PreaMid B GK30 /E/547 schwarz  PA 6 Glaskugel 30% 1.041 kg

119716 - PreaMid B ALS(H) GK30 /E/472 

schwarz 

PA 6 Glaskugel 30%, 

Hitzestabilisiert
1.000 kg

118613 - PreaMid B SZM GF30 /E/472 schwarz 
PA 6 Glasfaser 30%, 

Schlagzähmodifiziert
4.000 kg

119767 - PreaMid B /E/603 schwarz PA 6 unverstärkt 997 kg

118506 - PA6 B1HG7 BK001  - schwarz
PA6 Glasfaser 35%, 

Hitzestabilisiert
675 kg

118455 - PreaMid B GF15 /A/440 natur B1G3  PA6 Glasfaser 15% 3.422 kg

117098 - PA6 ECO G6B BK10001  - schwarz PA6 Glasfaser 30% 375 kg

118585 - PA6 B1G7 BK001  - schwarz PA6 Glasfaser 35% 625 kg
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118931 -PA6B1G8 BK001 GF40 - schwarz PA6 Glasfaser 40% 500 kg

119023 - PA6B1HG6 BK001 GF30 - schwarz PA6 Glasfaser 30% 475 kg

118587 - PreaMid B GF35 /A/440 schwarz B1G7 PA6 Glasfaser 35% 400 kg

119062 - PreaMid B GF20 /A/440 natur B1G4 

GF20 
PA6 Glasfaser 20% 400 kg

118338 - PreaMid B GK30 /E/503 schwarz  PA 6 Glaskugel 30% 11.375 kg

118539 - PA6 B1HG6 NC001 GF30 - natur
PA6 Glasfaser 30%, 

Hitzestabilisiert
275 kg

119578 - PreaMid B /E/490 schwarz  PA6 unverstärkt 250 kg

116310 - PreaMid B SZM /E/117 schwarz  
PA 6 unverstärkt, 

Schlagzähmodifiziert
200 kg

118991 - PreaMid B GF30 /E/547 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 200 kg

119078 - PreaMid B GK20 /E/503 natur  PA 6 Glaskugel 30% 200 kg

100258 - PreaMid B GF30 /E/117 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 840 kg

119702 - PreaMid B GF30/A/440 schwarz  B2G6  PA6 Glasfaser 30% 150 kg

117608 - PreaMid B GF30 /E/440 schwarz A  PA6 Glasfaser 30% 125 kg

119149 - PreaMid B GF35 /A/555 schwarz  PA6 Glasfaser 35% 115 kg

119024 - PA6 B1G3 BK001 GF15 - schwarz PA6 Glasfaser 15% 100 kg

117096 - PA6 /G6A natural  PA 6 Glasfaser 30% 100 kg

117215 - PreaMid B GF30 /E/445 IQ schwarz PA 6 Glasfaser 30% 100 kg

118763 - PreaMid B GF30 /E/459 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 22.000 kg

114978 - PreaMid B GF30 /E/126 schwarz  PA 6 Glasfaser 30% 97 kg

119278 - PreaMid B GF30 V25 /E/440 natur A  PA6 Glasfaser 30% 75 kg

117097 - PA6 /G6B natural  PA 6 Glasfaser 30% 75 kg

119026 - PA6 B2G7 NC001  - natur PA6 Glasfaser 35% 50 kg
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117095 - PA6 /G6A black  PA 6 Glasfaser 30% 50 kg

118517 - PA6 ECO G6B NC10001  - natur PA6 Glasfaser 30% 25 kg

119025 - PA6 G3B NC10001  - natur PA 6 Glasfaser 30% 25 kg

114486 - PreaMid B /E/182 schwarz KC99 EZX  PA 6 unverstärkt 25 kg

Regranulat

118814 - PreaMid B GF20 /F/503  - schwarz PA 6 1.000 kg

119895 - Tide Ocean rPA6  - natur PA 6 669 kg

117223 - PreaMid B GF30 /F/402 schwarz  - 

schwarz
PA 6 130 kg

116228 - PreaMid B GF30 /F/117 schwarz 

(Lohn)  - schwarz
PA 6 1.073 kg

119852 - PreaMid B SZM GF30 /F/547 natur  - 

natur
PA 6 50 kg

111777 - PreaMid B /F/276 weiss  - weiss PA 6 25 kg

PA 6.12

Reganulat

118026 - PreaMid GF33 /F/126 schwarz  - 

schwarz
PA 6.12 20 kg

Pa 6.6

1-A-Typware Materialbeschreibung

119657 - PreaMid A GF30 /A/581 natur  PA 6.6 Glasfaser 30% 5.395 kg

113183 - PreaMid A GF15 /A/117 schwarz 
PA 6.6 Glasfaser 15%, 

Hitzestabilisiert
7.000 kg

119655 - PreaMid A /A/581 natur  PA 6.6 FR-V2 4.259 kg

25



120385 - PreaMid A GF30 /A/581 schwarz PA 6.6 Glasfaser 30% 1.700 kg

115179 - Dinalon A1S25 G35 H-0007  - natur
PA 6.6 Glasfaser 35% 

Hitzestabilisiert
2.087 kg

118144 - Altech PA 66 A 3030/109 GB30  - 

schwarz
PA 6.6 Glaskugel 30% 900 kg

112592 - PreaMid A /A/149 schwarz XB 
PA 6.6 Glasfaser 20% 

Hitzestabilisiert
775 kg

120253 - PreaMid A /A/581 schwarz  PA 6.6 FR-V2 750 kg

112688 - PreaMid A /A/117 dunkelgrau Laser  PA 6.6 725 kg

115434 - PreaMid A ALS /A/117 signalgelb 

HHX06  
PA 6.6 Hitzestabilisiert 700 kg

118987 - (PA) LASTIK A 200 G 6 SR  - natur PA 6.6 MVR 40 Hitzestabilisiert 700 kg

112994 - PreaMid A ALS MV10 /A/126 grau 

ähnl. RAL 7040  

PA 6.6 Mineral 10% FR-V2 UV-

Alterungsschutz
675 kg

112841 - PreaMid A GF15 /A/117 dunkelgrau 

Laser  
PA 6.6 Glasfaser 15% 400 kg

113708 - PreaMid A GF20 /A/117 natur  
PA 6.6 Glasfaser 20%  

Hitzestabilisiert
300 kg

115416 - Dinalon A1S25 DI H-0016  - natur PA 6.6 Hitzestabilisiert 200 kg

110127 - PreaMid A MV30 /A/149 natur PA 6.6 Mineral 30% 175 kg

112390 - PreaMid A GK30 /A/117 natur  PA 6.6 Glaskugel 30% 150 kg

111181 - PreaMid A /A/117 tiefschwarz PA 6.6 145 kg

114677 - PreaMid A SZM MV15 /A/126 schwarz  PA 6.6 Mineral 15% schlagzäh 143 kg

115598 - Dinalon A1S25 G15 H-4101  - schwarz PA 6.6 Hitzestabilisiert 100 kg

116974 - Domamid 66G30H2 BK  - schwarz
PA 6.6 Glasfaser 30%, 

Hitzestabilisiert
50 kg
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110106 - Domamid 66G30H1 BK  - schwarz
PA 6.6 Glasfaser 30%, 

Hitzestabilisiert
50 kg

119730 - PreaMid A ALS(H) GF35 /A/581 

schwarz 

PA 6.6 Glasfaser 35%, 

Hitzestabilisiert
25 kg

114377 - Ultramid A3EG6  - natur PA 6.6 Glasfaser 30% 25 kg

103867 - PreaMid A GF25 /A/117 schwarz PA 6.6 Glasfaser 25% 25 kg

Neuware

118818 - Danamid PA66 GF30  - schwarz PA 6.6 Glasfaser 30% 595 kg

119517 - PreaMid A ALS(H) GF30 /B/117 

schwarz  - schwarz

PA 6.6 Glasfaser 30%, 

Hitzestabilisiert
50 kg

NT-Ware

112827 - PA 6.6 GF  natur PA 6.6 Neuware 325 kg

Industriequalität/Compound

119561 - PreaMid A GF30 /E/459 natur PA 6.6 Glasfaser 30% 350 kg

117552 - PreaMid A /E/459 schwarz  PA 6.6 unverstärkt 4.044 kg

119656 - PreaMid A /E/581 schwarz  PA 6.6 unverstärkt 74 kg

118048 - PreaMid A GK30 /E/459 schwarz  PA 6.6 Glaskugel 30% 25 kg

Regranulat

116649 - PreaMid A GF20 / F/197 schwarz ex 

PA6.6 Zytel GF20 - schwarz
PA 6.6 22.000 kg

119013 - Regranulat ex PA6 GF /schwarz /72046  

- schwarz
PA 6.6 9.357 kg
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103792 - PreaMid A GF15 /F/117 schwarz  - 

schwarz
PA 6.6 9.000 kg

111125 - PreaMid A GF25 /F/126 schwarz ex 

Zytel  - schwarz - ex Zytel
PA 6.6 1.065 kg

103902 - PreaMid A GF35 /F/117 schwarz  - 

schwarz
PA 6.6 825 kg

117374 - PreaMid A GF20 /F/503 schwarz  - 

schwarz
PA 6.6 530 kg

111728 - PreaMid A /F/117 natur  - natur PA 6.6 225 kg

117224 - PreaMid A GF30 /F/402 schwarz  - 

schwarz
PA 6.6 25 kg

PA 6/6.6

1-A-Typware Materialbeschreibung

111410 - PreaMid ALS FR-HF(V2) GK20 /A/117 

schwarz

PA 6/6.6 Glaskugel 20% 

Hitzestabilisiert
2.950 kg

112094 - PreaMid ALS FR-HF(V2) GK20 /A/107 

schwarz  

PA 6/6.6 Glaskugel 20% 

Hitzestabilisiert
1.000 kg

119738 - PA6/6.6 unverstärkt 
PA 6/6.6 MFI 4,6 hohe 

transparenz
990 kg

Neuware

118817 - Ultramid Seal-Fit  - transparent
PA 6/6.6 für Dichtumspritzen von 

Metalleinlegern
400 kg

Industriequalität/Compound

118932 - PreaMid 6/6.6 /E/412 natur 
PA 6/6.6 Glasfaser 30%, 

Industriequalität
1.296 kg
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PA/ASA

Industriequalität/Compound

118360 - PreBlend ASA/PA /E/200 braun  
PA/ASA Industriequlität, UV-

Alterungsschutz
475 kg

PBT

1-A-Typware Materialbeschreibung

119653 - PreTer /A/581 natur PBT MFI 55 3.050 kg

112716 - Pibiter NRV30  - natur PBT MFI 12, Glasfaser 30% 745 kg

119654 - PreTer GF30 /A/581 natur  PBT MFI 25-35, Glasfaser 30% 858 kg

120200 - Duranex PBT GHB315  - natur PBT Glasfaser 15% 550 kg

117188 - Arnite TV4 260 S  - schwarz PBT Glasfaser 30% 450 kg

102528 - PreTer GK20 /A/117 schwarz  PBT Glaskugel 20% 290 kg

120012 - PreTer GF10 /A/580 natur  PBT Glasfaser 30% 175 kg

118356 - Ultradur B 4315 G6  - natur - ungefärbt PBT Glasfaser 30% 25 kg

101630 - Pibiter NRV230AE  - natur PBT Glasfaser 30% 25 kg

118823 - Ultradur B 4300 G4  - schwarz PBT MVR 16, Glasfaser 20% 25 kg

Neuware

118828 - Vestodur X7095  - schwarz PBT Glasfaser 20% 125 kg

NT-Ware

112818 - PBT  natur PBT Neuware 75 kg
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Industriequalität/Compound

118836 - PreTer GF20 /A/126 schwarz PBT Glasfaser 20% 19.990 kg

113573 - PreTer FR(V0/1.6) GF10 /E/117 

schwarz 
PBT Glasfaser 10%, FR-V0 250 kg

Reganulat

102510 - PreTer GF30 /F/117 natur  - natur PBT 1.248 kg

114201 - PreTer GF10 /F/378 schwarz  - schwarz PBT 25 kg

PC

1-A-Typware Materialbeschreibung

118220 - PC-030URL1  - transparent PC/ MFI 30/ UV-Alterungsschutz 22.000 kg

119694 - PC  transparent PC/ MFI 9 / bläulich geschönt 22.000 kg

118248 - PC-030RL  - transparent PC/ MFI 30 22.000 kg

100906 - Makrolon 2405  - transparent - 550115 PC/ MFI 20 / FR-V2 1.775 kg

115843 - Lexan 121R - 805162  - weiss - 805162 PC/ MFI 17,5 1.250 kg

118688 - PC-008UL1  - transparent PC/ MFI 8 / UV-Alterungsschutz 1.000 kg

117939 - Hopelex PC-1070U  - transparent
PC/ MFI 7 / UV-Alterungsschutz / 

Extrusion
1.000 kg

103121 - Trirex 3027U  - transparent PC/ MFI 6 / UV-Alterungsschutz 1.000 kg

112555 - Lexan 121R - 805229 LM  - weiss - -

805229 LM
PC/ MFI 17,5 975 kg
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114206 - Makrolon 2407 MAS 070  - weiss 

transluzent 020742

PC/ MFI 20 / UV-Alterungsschutz/ 

FR-V2
948 kg

112692 - Makrolon 6555  - grau - 700394 PC/ MFI 10 / FR-V0 875 kg

115852 - PreLon /A/126 elektroweiss  - 

elektroweiss
PC/ MFI 16 687 kg

117206 - Novalux PC FR Y UV GW960 natural 

0042  
PC/ UV-Alterungsschutz / FR-V0 445 kg

111723 - Novalux PC F  - grau - 3524/RAL 7035 PC/ MFI 20 / FR-V2 250 kg

115844 - Makrolon 2205  - grau - 700394 PC/ MFI 38 / FR-V2 100 kg

118571 - PC-007UL1  - transparent PC/ MFI 6,5 / UV-Alterungsschutz 150 kg

Industriequalität/Compound

102365 - PreLon GF10 /E/126 natur  PC MFI 12, Glasfaser 10% 300 kg

Reganulat

115498 - PC Regranulat  - bunt (70285) PC 695 kg

120478 - PreLon ALS(UV) /F/637 transparent  - 

transparent
PC 25 kg

119529 - PreLon /F/461 schwarz  - schwarz PC 20 kg
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PC/ABS

1-A-Typware Materialbeschreibung

112071 - Cycoloy C1200  - schwarz - -BK1D495U
PC/ABS MVR 12 Hitzestabilisiert, 

hochschlagzäh
2.200 kg

117384 - Novablend PC/ABS T65 F - 9296/L  - 

schwarz
PC/ABS MFI 35 1.625 kg

116659 - Toyolac PX10-X07  - schwarz PC/ABS MFI 29 1.000 kg

111348 - Novablend PC/ABS FR Y  - schwarz - 

9195/W
PC/ABS FR-V0 5.015 kg

113740 - Novablend PC/ABS T45  - natur - 0137 PC/ABS MFI 18-22 4.575 kg

112805 - Bayblend FR 2010  - anthrazit - 701295 PC/ABS FR-V0 400 kg

113147 - Novablend PC/ABS FR Y  natural 0126  - 

natur
PC/ABS MFI 15-30, FR-V0 3.000 kg

102079 - PreBlend /A/145 tiefschwarz T85  PC/ABS MFI 25 300 kg

116658 - Toyolac PX10-X07  - natur PC/ABS MFI 29 272 kg

120542 - Bayblend T90 XG - 901510  - schwarz PC/ABS schlagzäh, hitzestabilisiert 200 kg

118878 - PreBlend/A/513 telegrau RAL 7047  - 

grau
PC/ABS MFI 22 50 kg

114795 - Elix ABS H801  - schwarz - 900148 PC/ABS MVR 9 hitzestabilisiert 50 kg

116357 - Novablend PC/ABS T65  - grau - RAL 

7047
PC/ABS MFI 16 25 kg

111866 - PreBlend ALS /A/145 weiss T85 ultra PC/ABS UV-Alterungschutz 25 kg
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111441 - Bayblend T65 XF - 901510  - schwarz 
PC/ABS MFI 18 gutes 

Fliessverhalten
25 kg

120248 - PreBlend ESD /A/580 schwarz  PC/ABS UV-Alterungschutz 25 kg

116312 - Novablend PC/ABS FR Y  - grau RAL 

7047
PC/ABS FR-V0 25 kg

112890 - Pulse A35-105  - natur
PC/ABS MFI 17, hohe 

Schlagfestigkeit
25 kg

Industriequalität/Compound

119215 - PreBlend /E/547 schwarz  PC/ABS MFI>30, Industriequalität 1.100 kg

Reganulat

112387 - PreBlend /F/264 schwarz 91000  - 

schwarz - 91000
PC/ABS 5.155 kg

PE

1-A-Typware Materialbeschreibung

119137 - Queo 8210  - natur PE MFI 10, Blasformen 75 kg

PEEK

Industriequalität/Compound

117557 - PreTec PEEK CF30 /E/441 schwarz  PEEK Kohlenstofffaser 30% 25 kg

Reganulat

118830 - Regranulat ex VICTREX PEEK 450FC30  - 

anthrazit
PEEK 349 kg

33



PE-HD

1-A-Typware Materialbeschreibung

119311 - HDPE MFI 8 - natur PE-HD/ UV-Alterungsschutz 22.000 kg

101364 - Liten ML 71  - natur PE-HD/ UV-Alterungsschutz 21.175 kg

119360 - HDPE MFI 4  - natur PE-HD/ UV-Alterungsschutz 22.000 kg

119312 - PreFin /A/409 natur - 7,5  - natur PE-HD/ UV-Alterungsschutz 16.908 kg

115515 - Tipelin 2108J  - natur PE-HD/ UV-Alterunsschutz 6.702 kg

119373 - Alcudia 5803  - natur PE-HD/ Extrusion 5.125 kg

111218 - Liten MB 77  - natur PE-HD/ MFI 16 14.200 kg

120131 - Hostalen ACP 6541A UV  - natur PE-HD/ MFI 1,45 1.450 kg

119097 - Lupolen 5021DX  - natur PE-HD/ Blasformen 1.375 kg

118408 - HDPE PE2NT74-15  - natur PE-HD/ MFI 0,35 / Blasformen 1.249 kg

115846 - Lupolen GX 5023  - natur PE-HD/ MFI 2 1.125 kg

113216 - Liten MB 68  - grau - RAL 7035 

lichtgrau
PE-HD/ MFI 7,5 685 kg

104324 - Liten RL 58  - natur PE-HD/ MFI 3 525 kg

120329 - Alcudia 6006L  - natur PE-HD/Blasforme/ FDA 375 kg

118224 - HDPE 273-285 D  - natur PE-HD/ Extrusion 350 kg

118064 - HDPE PE2NT22-12  - natur PE-HD / MFI 7,5 225 kg

115350 - Tipelin 1108J  - natur PE-HD/ UV-Alterunsschutz/ FDA 2.845 kg

NT-Ware

110040 - PE-HD NT 
PE-HD; MVR/MFR 10,0-15,9  - 

natur
1.350 kg
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Reganulat

120025 - PreFin /F/461 natur  - natur PE-HD 5.821 kg

120270 - PreProp /F/418 hellgrau MFR 4-5  - 

hellgrau
PE-HD 14.818 kg

115465 - PreProp /F/418 grau  - grau PE-HD 17.091 kg

120026 - PreFin /F/461 weiss  - weiss PE-HD 10.505 kg

119950 - PreFin /F/615 grau  - grau PE-HD 1.172 kg

119915 - Tide Ocean rHDPE Natural (FDA)  - 

natur
PE-HD 1.170 kg

119980 - PreFin /F/470 schwarz  - schwarz PE-HD 1.120 kg

118760 - PreFin /F /295 schwarz MFI 3-6  - 

schwarz
PE-HD 1.116 kg

120072 - PreFin /F/461 natur-weiß  - natur-

weiss
PE-HD 1.088 kg

119743 - PreFin /F/600 natur  - natur PE-HD 22.000 kg

119808 - PreFin /F/606 grau  - grau PE-HD 1.050 kg

115510 - PreFin /F/308 grau  - grau PE-HD 1.023 kg

117886 - PreFin /F/470 schwarz MFR 1,8 - 2,5  - 

schwarz
PE-HD 983 kg

119927 - PreFin /F /295 schwarz MFI 1,0-2,5  - 

schwarz
PE-HD 920 kg

118885 - PreFin /F/470 weiss MFR 0,3-0,4  - 

weiss
PE-HD 745 kg

116913 - PreProp /F/100 grau F00  - grau - F00 PE-HD 100 kg
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115845 - PreFin /F/329 lichtgrau  - lichtgrau PE-HD 25 kg

115848 - PreFin /F/172 schwarz 150µ  - schwarz 

- 150µ
PE-HD 25 kg

112334 - PreFin /F /308 schwarz  - schwarz PE-HD 25 kg

116139 - PreFin /F/510 hellgrau MFI 0,7-1,1  - 

hellgrau
PE-HD 25 kg

117105 - PreFin /F /295 schwarz MFI 1,0-2,5  - 

schwarz
PE-HD 95 kg

PE-HD -Basis

NT-Ware

115150 - POLYWOOD A1 50 HDPE 20024  - 

natur
PE-HD-Basis WPC Compound 350 kg

PEI

1-A-Typware Materialbeschreibung

111652 - Ultem XH6050  - transparent PEI FR-V0, MFI 13 200 kg

116957 - Ultem 4001  - natur 1101 PEI MVR 13, FR-V1 47 kg

PE-LD

1-A-Typware Materialbeschreibung

119112 - Alcudia 2322M  - natur PE-LD MFI 22 250 kg

119862 - Alcudia 17070M  - natur PE-LD MFI 70 8.250 kg

118738 - LFI 2130  - natur
PE-LD MFI 0,3 Anwendung: 

Hochleistungsverpackungsfolien
225 kg

120153 - Alcudia 2203F  - natur PE-LD MFI 0,3  extrusion 8.425 kg

120189 - Alcudia 2202F  - natur PE-LD MFI 0,25 extrusion 50 kg

118067 - LDPE 10803-020  - natur PE-LD MFI 2,0 25 kg
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NT-Ware

112829 - PE-LD natur PE-LD Neuware 1.243 kg

Reganulat

115856 - PreFin /F/278 schwarz  - schwarz PE-LD 6.211 kg

118759 - PreFin /F /295 transluzent MFI 0,5-2,0  

- transluzent
PE-LD 3.767 kg

120181 - PreFin /F /475 natur MFI 5-6  - natur PE-LD 2.924 kg

120168 - PreFin /F/304 transparent - PCR  - 

transparent
PE-LD 908 kg

120534 - PreFin /F/418 schwarz MFI 0,5 - 1,1  - 

schwarz
PE-LD 100 kg

117743 - PreFin /F/469 schwarz  - schwarz PE-LD 100 kg

115859 - PreFin /F/329 grau H  - schwarz / grau PE-LD 25 kg

113905 - PreFin /F/294 weiss  - weiss PE-LD 25 kg

PE-LD-Basis

NT-Ware

113878 - POLYWOOD S3 25 LDPE 10001-2  - 

natur
PE-LD-Basis WPC compound 1.745 kg

114153 - POLYWOOD A1 50 LDPE 20017-2  - 

natur
PE-LD-Basis WPC compound 59 kg
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PE-LLD

1-A-Typware Materialbeschreibung

118068 - LLDPE PE2NT15-11  - natur PE-LLD MFI 0,7 1.175 kg

115626 - Flexirene MS 20 A  - natur PE-LLD MFI 26 158 kg

PET

1-A-Typware Materialbeschreibung

119594 - Billion PET resin IV 0.80  - transparent PET FDA Intr. Viskosität 0,8 1.100 kg

Reganulat

119919 - Tide Ocean rPET crystal clear 65  - 

transparent
PET 1.050 kg

119920 - Tide Ocean rPET crystal clear 80  - 

transparent
PET 1.000 kg

PET-A

Reganulat

119755 - PreTec /F/589 transparent IV 0,80  - 

transparent
PET-A 22.000 kg

118052 - PreTec /F/308 transparent  - 

transparent
PET-A 200 kg

PLA

1-A-Typware Materialbeschreibung

120357 - Luminy L105  - natur PLA MFI 30 1.000 kg
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PMMA

1-A-Typware Materialbeschreibung

116898 - Sumipex LG2  - transparent PMMA MFI 15 3.574 kg

114947 - Plexiglas 8N  - rot - 33681 PMMA MFI 3 47 kg

117862 - Plexiglas Heatresist FT15  - glasklar PMMA MVR 4,5 25 kg

120546 - SAXESS SFV 404 WSX 146  - 

transparent
PET FDA  100 kg

POM-copo

1-A-Typware Materialbeschreibung

100056 - Formocon FM 090  - natur POM-copo MFI 9, antistatikum 20.002 kg

115982 - Formocon FM 270  - natur POM-copo MFI 27 7.675 kg

100060 - Hostaform C 9021  - natur POM-copo MFI 8 FDA 6.500 kg

113047 - Hostaform C 9021 XAP  - schwarz - 14
POM-copo MFI 8 

Trinkwasserzulassung
2.000 kg

117594 - Hostaform C 9021 XAP2 LS  - schwarz - 

14

POM-copo MFI 8 UV-

Alterungsschutz
1.800 kg

100869 - Hostaform C 13021  - schwarz - 14 POM-copo MFI 12 FDA 1.750 kg

100058 - Kocetal K300  - natur POM-copo MFI 9 1.575 kg
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120029 - Hostaform S 9244 XAP2  - natur POM-copo MVR 1,4, schlagzäh 1.000 kg

103432 - Hostaform C 9021 GV1/30  - natur POM-copo MVR 4, Glasfaser 26% 675 kg

120199 - Duracon POM EX-09  - natur POM-copo extrusion 375 kg

118410 - PreForm GM 8-9000 - 1 /A/513 natur 

Entwicklungstype
POM-copo MVR 8, Füllstoff: PTFE 25 kg

114558 - Hostaform C 9021 XAP  - natur
POM-copo MFI 8 

Trinkwasserzulassung
25 kg

115549 - Kocetal TF304  - natur POM-copo MFI 6,5 25 kg

117036 - Duracon YF-20  - natur
POM-copo POM+PTFE 

verschleißresistent
25 kg

114849 - Kocetal K500 HS LO  - schwarz POM-copo MFI 15 20 kg

Neuware

119908 - POM MFI 9 natural  - natur POM-copo MFI 9 5.880 kg

Reganulat

102908 - PreForm GM /F/107 natur  - natur POM-homo 525 kg

118355 - Hostaform C 13021  - natur POM-homo 100 kg
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PP

Reganulat

118430 - PreProp /F/402 bunt Extrusion (Rohr)  - 

bunt - Extrusion
PP 3.364 kg

119917 - Tide Ocean rPP natural - 30  - natur PP 1.360 kg

120059 - Tide Ocean rPP natural - 06  - natur PP 1.076 kg

119918 - Tide Ocean rPP natural - 15  - natur PP 1.000 kg

120393 - PP Regranulat SR-PP braun  - bunt PP 750 kg

115500 - PP/ PE Regranulat  - bunt PP 295 kg

119353 - PreProp /F/323 bunt  - bunt PP 100 kg

PP/EPDM

1-A-Typware Materialbeschreibung

117664 - PreProp TV10 /A/415 natur  - natur PP/EPDM MFI 25, Talkum 10% 2.094 kg

118411 - TechnoFin PP EPDM T 18 2 UV E K 15 

K052000296 - schwarz
PP/EPDM MVR 15, Talkum 18% 50 kg

PPA

1-A-Typware Materialbeschreibung

112809 - Grivory HT1V-3-HY  - grau - 9392 PPA Glasfaser 30% 695 kg

112797 - Grivory HTV-3H1  - grau PPA Glasfaser 30% 295 kg

115847 - Rilsan HT CESVO P223 TL  - natur PPA MVR 3 375 kg

119136 - Ultramid TKR 4355 G5 LS SW 23189  - 

schwarz
PPA Glasfaser 25% 50 kg
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PP-Basis

1-A-Typware Materialbeschreibung

113798 - POLYWOOD A3 50 PP 20002  - natur PP-Basis WPC compound 2.798 kg

113822 - POLYWOOD S3 70 PP 10013  - natur PP-Basis WPC compound 560 kg

112885 - Polywood S1 70 PP7 A2 10  - natur PP-Basis WPC compound 211 kg

113557 - Polywood A3 50 PP4 A1  - natur PP-Basis WPC compound 145 kg

113221 - Polywood Zell 30 PP7 A1  - natur PP-Basis WPC compound 138 kg

113967 - POLYWOOD FLX 30 PP 10003-2  - 

anthrazit
PP-Basis WPC compound 100 kg

113559 - Polywood A7 50 PP4 A1  - natur PP-Basis WPC compound 75 kg

113858 - POLYWOOD S5 70 PP 10031  - natur PP-Basis WPC compound 75 kg

113558 - Polywood A7 50 PP4 A0  - natur PP-Basis WPC compound 75 kg

114395 - POLYWOOD FLX 30 PP 10005  - 

anthrazit
PP-Basis WPC compound 47 kg
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PP-Compound

1-A-Typware Materialbeschreibung

119942 - Altech PP-H A 2020 / 554 CP FR 

BK0002-00  - schwarz

PP-Compound MVR 7 Glasfaser 

20% FR-V0
17.107 kg

115141 - Isoglass H 20 CGF F HS NA  - natur
PP-Compound MFI 14 Glasfaser 

20%, Hitzestabilisiert
4.700 kg

113581 - Isoglass H 20 CGF X BK  - schwarz
PP-Compound MFI 15, Glaskugel 

20%
4.200 kg

111199 - PreProp TV20 /A/117 schwarz PP-Compound Talkum 20% 845 kg

115898 - PreProp TV20 /A/415 natur 
PP-Compound MFI 12,5, Talkum 

20%
625 kg

116151 - Fibremod GB477HP  - schwarz
PP-Compound MFI 2,5, Glasfaser 

40%
391 kg

115524 - Domolen PPHT20UV1 901 BK  - 

schwarz

PP-Compound MFI 22, Talkum 

20%, UV-Alterungsschutz, 

Hiltzestabilisiert

250 kg

116321 - PreProp GF50 /A/126 schwarz  
PP-Compound Glasfaser 50%, 

Hitzestabilisiert
200 kg

117800 - Seculene PPT 1220 S0  - schwarz PP-Compound MFI 8 200 kg

115177 - Isofil K 10 T 48.380L  - natur
PP-Compound MFI 12, Talkum 

11%
175 kg

118792 - PreProp TV30 /A/415 schwarz  - 

schwarz

PP-Compound MFI 27, Talkum 

30%
50 kg

117615 - PreProp TV20 /A/415 grau  
PP-Compound MFI 2,extrusion, 

Talkum 20%
25 kg

117903 - Isofil H 20 T F UV BK0649  - schwarz
PP-Compound MFI 15, Talkum 

20%, UV-Alterungsschutz
25 kg

112030 - PreProp ALS FR-HF(V0) /A/117 

schwarz phosphorfrei 

PP-Compound Glasfaser 25%, FR-

V0
25 kg
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Neuware

118825 - PP Compound Polyfort FPP 20 GFC  - 

schwarz

PP-Compound Glasfaser 20%, 

MVR 5
153 kg

Industriequalität/Compound

118801 - PreProp GF30 /E/198 schwarz  PP-Compound Glasfaser 30% 8.030 kg

119080 - PreProp TV20 /E/278 schwarz  PP-Compound Talkum 20% 4.090 kg

115528 - PreProp GM TV20 /E/415 schwarz 
PP-Compound MFI 10, Talkum 

20%, Gleitmodifiziert
1.100 kg

114001 - PreProp SZM GF30 /E/126 schwarz  
PP-Compound Glasfaser 30%, 

Schlagzähmodifiziert
900 kg

119531 - PreProp TV20 /E/461 schwarz - soul 

4PK  

PP-Compound MFI 15, Talkum 

20% 
25 kg

Reganulat

114349 - PreProp TV20 /F/198 schwarz  - 

schwarz
PP-Compound 1.084 kg

114489 - PreProp TV20 /F/393 weiß  - weiß PP-Compound 914 kg

117998 - PreProp TV50 /F/475 schwarz  - 

schwarz
PP-Compound 273 kg

117997 - PreProp TV20 /F/475 schwarz  - 

schwarz
PP-Compound 245 kg

113202 - PreProp TV10 /F/329 schwarz S  - 

schwarz - S
PP-Compound 100 kg

119533 - PreProp GF30 /F/461 schwarz - 4  - 

schwarz
PP-Compound 20 kg
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PPO

1-A-Typware Materialbeschreibung

102465 - Noryl SE100  - weiss - 90170 PPO MVR 15 FR-V1 325 kg

PS-GP

1-A-Typware Materialbeschreibung

113401 - Synthos PS GP 171  - transparent
PS-GP MFI 1,5 extrusion/ 

spritzgießen
22.000 kg

113398 - Synthos PS GP 154  - transparent
PS-GP MFI 9,5 extrusion/ 

spritzgießen
22.000 kg

113399 - Synthos PS GP 152  - transparent
PS-GP MFI 3 blasformen, 

extrusion/ spritzgießen
5.075 kg

120267 - Styrolution PS 168N  - transparent - 

glasklar

PS-GP MFI 1,5 FDA extrusion/ 

spritzgießen
4.125 kg

112993 - Total Polystyrene 1540  - transparent
PS-GP MFI 12 FDA extrusion/ 

spritzgießen
2.750 kg

117815 - Kumho PS GP-150K Pulver  - 

transparent

PS-GP MFI 3 extrusion/ 

spritzgießen
166 kg

115526 - PreStyr /A/416 transparent - 4  - 

transparent
PS-GP MFI 4 spritzgießen 435 kg

119666 - TPSC 1540  - transparent
PS-GP MFI 12 FDA extrusion/ 

spritzgießen
200 kg

114115 -  PS GP 525  - glasklar PS-GP MFI 9 125 kg

Neuware

119785 - Styrolution PS 158  - glasklar
PS-GP MVR 3,3, 

Extrusion/Spritzgießen
1.586 kg
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Industriequalität/Compound

114776 - PreStyr /E/389 schwarz  
PS-GP MFI 22,85, 

Industriequalität
806 kg

Reganulat

119478 - PreStyr /F/538 transparent  - 

transparent
PS-GP 1.200 kg

PS-HI

1-A-Typware Materialbeschreibung

113392 - Synthos PS HI 552M  - natur
PS-HI MFI 9,5 extrusion/ 

spritzgießen
22.000 kg

113394 - Synthos PS HI 336M  - natur PS-HI MFI 12 22.000 kg

115753 - Edistir R 321P  - natur PS-HI MFI 15 16.529 kg

115229 - SH03  - natur PS-HI MFI 10 705 kg

114690 - PS HI 825ES  - natur PS-HI MFI 4 extrusion 600 kg

100343 - Total Polystyrene 3630  - natur PS-HI MFI 15 450 kg

119645 - TPSC 3351  - natur PS-HI MFI 8 spritzgießen 200 kg

115423 - Edistir SR 550  - natur PS-HI MFI 11 spritzgießen 95 kg

120516 - PreStyr FR-HF(V2) /A/580 grau - RAL 

7035  - lichtgrau
PS-HI MFI 18 VR-V2 7.305 kg

112678 - Kumho PS HI-425  - natur
PS-HI MFI 9 wärmestabilisiert, 

extrusion/ spritzgießen
25 kg

Neuware

116166 - Edistir R 321P  - natur PS-HI MFI 15, Neuware 4.486 kg
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Reganulat

119233 - PreStyr /F/562 schwarz  - schwarz PS-HI 21.753 kg

120130 - PreStyr /F/133 schwarz  - schwarz PS-HI 14.664 kg

111991 - HIPS Regranulat 6001  - schwarz PS-HI 1.114 kg

118949 - PreStyr /F/461 schwarz  - schwarz PS-HI 9.464 kg

119376 - PreStyr /F/562 schwarz - II  - schwarz PS-HI 12.600 kg

115817 - PreStyr /F/278 schwarz MFI 4-6  - 

schwarz
PS-HI 13.250 kg

120306 - PreStyr /F/635 weiss ähnl. RAL 9003  - 

weiss
PS-HI 2.469 kg

119455 - PreStyr /F/571 weiss  - weiss PS-HI 230 kg

117776 - PreStyr /F/299 schwarz - E  - schwarz PS-HI 1.245 kg

119454 - PreStyr /F/571 schwarz  - schwarz PS-HI 1.208 kg

120368 - PreStyr /F/639 schwarz MFI 5-7  - 

schwarz
PS-HI 1.171 kg

112589 - PreStyr /F/336 grau  - grau PS-HI 1.164 kg

118522 - PreEco PS /F/432 natur  - natur PS-HI 1.068 kg

119350 - PreStyr /F/562 hellgrau  - hellgrau PS-HI 750 kg

117481 - PreStyr /F/465 lichtgrau 7035  - 

lichtgrau
PS-HI 449 kg

117881 - PreStyr /F/471 schwarz  - schwarz PS-HI 65 kg

110190 - PreStyr /F/218 natur  - natur PS-HI 50 kg
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PVC-W

1-A-Typware Materialbeschreibung

104075 - PVC YS-75/2  - schwarz PVC-W shore A 75 50 kg

SAN

1-A-Typware Materialbeschreibung

112518 - Kumho SAN 300  - transparent SAN MFI 21 FDA 1.425 kg

115058 - Toyolac AC20-333  - transparent SAN NFI 26 25 kg

Neuware

101160 - Substandard SAN 790 neutral verpackt 

/ transparent - 38771
SAN MFI21 25 kg

SBS

1-A-Typware Materialbeschreibung

113567 - PreLen FES 8175 TWT  - natur SBS shore A75 28 kg

SMMA

1-A-Typware Materialbeschreibung

117923 - Supreme SM 504  - transparent SMMA MFI 2,5 25 kg

117705 - Supreme SM 506  - transparent SMMA MFI 2,5 15 kg

Styrol-SB

1-A-Typware Materialbeschreibung

116152 - Styroflex 2 G66  - transparent Styrol-SB MFI 13 1.250 kg

112593 - Styrolux 656 C  - transparent Styrol-SB MVR 16 1.225 kg
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TPE-Basis

1-A-Typware

113797 - POLYWOOD A3 25 TPE 20006  - natur TPE-Basis WPC Compound 1.950 kg

113832 - POLYWOOD A3 25 TPE 20006 NT  - 

natur
TPE-Basis WPC Compound 260 kg

TPE-S

1-A-Typware Materialbeschreibung

104141 - PreLen F 845 T  - schwarz
TP-S shore A 

50,extrusion/spritzgießen
525 kg

Industriequalität/Compound

112145 - PreLen /E/128 schwarz D 40 TPE-S MFI 4, shore D 40 779 kg

103723 - PreLen FRG 828 T  - schwarz TPE-S SEBS, shore A 80 64 kg

TPE-S (SEBS/-Blend)

1-A-Typware Materialbeschreibung

116679 - PreLen S LM 88 A90 /A/205 

transparent  
TPE-S shore A 90 FDA 2.690 kg

120039 - PreLen S ALS(UV) 18 A70 /A/620 natur  
TPE-S shore A 70 ,UV-

Alterungsschutz
760 kg

120046 - PreLen S 22 A70 /A/620 natur  - natur TPE-S Shore A 70  540 kg

113655 - PreLen S 4 ALS 13 A90 /A/352 schwarz  
TPE-S shore A 90, UV-

Alterungsschutz, Hitzestabilisiert
400 kg
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113387 - PreLen S ALS(H,UV) LM 18 D50 /A/352 

natur  

TPE-S shore A 50, UV-

Alterungsschutz, Hitzestabilisiert, 

FDA

20 kg

Neuware

116730 - ENSOFT SK-161-80A-N0-900  - schwarz TPE-S Shore A 80 100 kg

Reganulat

119458 - PreLen S A70 /F/128 schwarz  - 

schwarz
TPE-S 2.458 kg

TPE-T (SBS)

1-A-Typware Materialbeschreibung

113527 - PreLen T 3 ALS(H,UV) 88 A35 /A/352 

transparent  
TPE-T shore A 35 H+UV SG 7.271 kg

115989 - Novaprene 31180 T  - natur TPE-T shore A 50 FDA 634 kg

113548 - PreLen T 3 ALS(H,UV) HM 3 A70 

/A/352 natur  

TPE-T shore A 70 UV-

Alterungschutz
100 kg

TPE-U (Polyurethan)

1-A-Typware Materialbeschreibung

112567 - Desmopan 487  - natur
TPE-U shore A 85, UV-

Alterungsschutz, Hitzestabilisiert
25 kg
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TPV

1-A-Typware Materialbeschreibung

115850 - DuPont ETPV V60A01HSL schwarz  TPV TPE-V/shore A 60 300 kg

Agglomerat

EPS Materialbeschreibung

117740 - EPS Agglomerat  - dunkelbunt EPS 848 kg
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